
Wielolufowy karabin maszynowy WLKM 12,7

WLKM przeznaczony jest do zwalczania siły żywej oraz celów naziemnych i powietrznych
oo zróżnicowanych charakterystykach odpornościowych. Może być stosowany w pokładowych 
systemach uzbrojenia lekkich śmigłowców bojowych, w wojskach lądowych do uzbrojenia 
lekkich pojazdów bojowych oraz w marynarce wojennej do uzbrajania łodzi patrolowych lub 
okrętów, zwłaszcza jako broń przeciwko bezpilotowym środkom latającym, do zwalczania min 
pływających lub jako „broń ostatniej szansy” przeciwko nadlatującym rakietom.
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Dane techniczne:

Amunicja

Zasięg 

Długość

Długość lufy

Masa

Szybkostrzelność

12,7 mm wielolufowy karabin maszynowy WLKM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wojska na 
środek ogniowy zapewniający dużą gęstość ognia. WLKM to broń napędowa systemu Gatlinga, zasilana 
amunicją 12,7 mm x 99 NATO (.50 BMG) w taśmie rozsypnej M9. Zastosowanie bloku czterech wirujących 
luf pozwoliło osiągnąć ogromną szybkostrzelność 3600 strz./min. WLKM nie ma odpowiednika w kraju, 
co więcej, jest konstrukcją unikalną w skali światowej. Należy nadmienić, że karabin WLKM jest zgodny
z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawionymi w „Priorytetowych kierunkach badań
z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2009-2021”.


